
 
   

 

DEKOR  AV 
  

AVOIMIEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIEN 
VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI 

 
 

TUOTEKUVAUS Turvallinen nestemäinen monitoimikemikaali. Käytetään 
jäähdytysjärjestelmien vedenkäsittelyyn avoimissa  järjes-
telmissä, joissa veden vaihtuvuus tai konsentroitumisaste on 
suuri. pH-arvo noin 13. 

 

OMINAISUUDET *dispergoi ja kelatoi vedessä esiintyviä epäpuhtauksia, sekä 

estää kalsium- ja magnesiumsuolojen saostumisen ja 

kerrostumien syntymisen. 

  *sisältää metallipintoja hapen läsnäollessa passivoivia 

komponentteja. 

  *neutraloi hiilidioksidin ja säätää pH-arvon optimialueelle 
siten ehkäisten väärästä pH-arvosta aiheutuvaa korroosiota. 

  *suojaa korroosiolta laajalla lämpötila-alueella. 

  *edistää metallipintoja suojaavan magnetiittikalvon muo-

dostumista. 

  *suojaa kuparia ja messinkiä värimetalli-inhibiitin avulla. 
 

ANNOSTELU Annostelu 0,1-0,2 l/m
3
 järjestelmästä ja käytettävästä 

lisävedestä riippuen. Jatkoannostelu lisäveden määrän 
mukaan vastaavasti. Annostelu suositellaan järjestettäväksi 

impulssivesimittarilla ohjattavalla kemikaalipumpulla. 
Annostelumäärä optimoidaan vesianalyysien perusteella. 

 

VARASTOINTI Säilytettävä 0-40
o
C. 

 

PAKKAUSKOKO 30 litraa 
  210 litraa 
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